Beschreibung: . :
Einzelheiten: S

Das Gelédnder SECURILISSE® evo GCE-Pist ein kollektiver Schutz gegen Abstiirze aus
der Hohe. Es ist fiir nicht 6ffentlich zugangliche Dacher vorgesehen und stellt die ideale

Losung fiir eine flache Installation dar. Fixierung: Unbearbeitet, eloxiert oder
pulverbeschichtet

L)

Werkstoff: Aluminium

Bestehende Versionen: Gerade und schrag

Montage: Celiefert mitim Internet verfiigbaren
Hinweisen und Planen: http://extranet.somain.fr

Gerades Gelander mit Untergurt: GCE-DP2

Das SECURILISSE® evo GCE-DP2 dient zur Montage auf einer Briistung mit einer Héhe zwischen 100 mm und 570 mm.

REF : 102105 (-\

100 mm

REF: 101640

Sockel zur flachen Befestigung.
Befestigung: 2 M12
Achsabstand: 100 mm

REF : 102331

Gerader Pfosten mit Untergurt.
Seine Lange ist abhangig von der
Hohe der Briistung.

REF: 102329

Gerader Pfosten ohne Untergurt.
Seine Lange ist abhdngig von der
Hd6he der Briistung.
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Gerades Geldander ohne Untergurt: GCE-DP1

Das SECURILISSE® evo GCE-DP1 dient zur Montage auf einer Briistung mit einer Hohe tiber 570 mm.

REF : 102104 (-\

Gerades Gelander mit Untergurt und Sockelleiste: GCE-DP3

Das SECURILISSE® evo GCE-DP3 eignet sich fiir Arbeitsbereiche ohne Briistung. Die Norm schreibt dann die Installation einer Sockelleiste
vor.

REF : 102106 (-\

4 N\

Sockelleisten-Zubehorteil:

Ly~
e

Standardmadfig gerader Pfosten.

REF : 100559
Sockelleistenbefestigung fiir GCE-DP3.
Wenn die Briistung weniger als 100 mm
betrdgt.

2.l de Monterrat CS 70013, 42501 Le Chambon-Feugerolles, France
Telefon : +33 (0)4 77 40 54 38

E-mail : secur omain.fr / Webseite : www.somain.fr



Beschreibung: ) )
Einzelheiten: s

Das Gelénder SECURILISSE® evo GCE-Pist ein kollektiver Schutz gegen Abstiirze aus
der Hohe. Es ist flr nicht 6ffentlich zugédngliche Dacher vorgesehen und stellt die ideale
Losung fir eine flache Installation dar. Die um 30° geneigte Version wird aus &sthetischen Fixierung: Unbearbeitet, eloxiert oder
Griinden gewahlt, da sie vom Boden aus weniger sichtbar ist. pulverbeschichtet

Werkstoff: Aluminium

L

Bestehende Versionen: Gerade und schrag

Montage: Celiefert mitim Internet verfligbaren
Hinweisen und Planen: http://extranet.somain.fr

Geneigtes Gelander mit Untergurt: GCE-I1P2

Das SECURILISSE® evo GCE-IP2 dient zur Montage auf einer Briistung mit einer Hohe zwischen 100 mm und 570 mm.

REF : 102108 (-\

REF : 101640

Sockel zur flachen Befestigung.
Befestigung: 2 M12
Achsabstand: 100 mm

REF : 102332

Geneigter Pfosten mit Untergurt.
Die Lange des Pfostens hdngt von
der Hohe der Briistung ab.

REF : 102330

Geneigter Pfosten ohne Untergurt.
Die Lange des Pfostens hangt von
der Héhe der Briistung ab.
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Geneigtes Gelander ohne Untergurt: GCE-IP1

Das SECURILISSE® evo GCE-IP1 dient zur Montage auf einer Briistung mit einer Hohe (iber 570 mm.

REF : 102107 (-\

Geneigtes Gelander mit Untergurten und Sockelleiste: GCE-IP3

Das SECURILISSE® evo GCE-IP3 eignet sich fiir Arbeitsbereiche ohne Briistung. Die Norm schreibt dann die Installation einer Sockelleiste
Vvor.

REF : 102109 (-\

e N

Sockelleisten-Zubehorteil:

>
g

StandardmadfSig geneigter Pfosten.

REF : 100559
Sockelleisten-Befestigung fiir GCE-DP3.
Wenn die Briistung weniger als 100 mm
betrdgt.
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