
SECURILISSE®RelingRichtlijn(en): EN ISO 14 122-3 | NF E 85-015

Beschrijving:
Details:

Materiaal : Aluminium

Afwerking : Ruw, geanodiseerd of met poedercoating

Montage : Wordt geleverd met instructies en de 
bouwplannen zijn te raadplegen via het internet: 
http://extranet.somain.fr
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De reling van SECURILISSE® is een collectieve bescherming tegen vallen. Deze is 
bedoeld voor daken die niet toegankelijk zijn voor het publiek. 
Dit hele assortiment is ook verkrijgbaar met een gegoten aluminium onderdeel dat 
zorgt voor een continue grip en dan met name voor circulatie op bruggen, trappen  
of op werkstations, waarbij de bovenste rail als leuning wordt beschouwd.  
(zie NF E 85-015 : 2019).

Deze optie wordt gebruikt voor de GC-TI en GC-BC reling om de afdichting van het 
systeem te verbeteren. Voor de opvouwbare GC vergemakkelijkt deze montage de 
aanpassing tijdens de installatie.

Het T-stuk wordt bovenaan de staander geplaatst om de verbinding met de leuning te 
maken.

GC-BA

Reling met T-stuk

Deze optie is beschikbaar voor alle onderstellen van SECURILISSE®.
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