Anwendungen: Beton, Metal , Holzstruktur, usw...
Standard: EN 795 Klasse C

HORIZONTALE SEILSICHERUNG I ECURIFIL® industrie

Lebenslinien fiir industrielle Strukturen

Beschreibung: [ Einzelheiten:

N
SECURIFIL® Industrieist der flexible horizontale Stahlseilabschnitt, der speziell fiir Werkstoff: Rostfroior Stahl 2041 %I
. . . . 2 s . erkstofr: Rostireler Stanl 304

industrielle Strukturen geeignet ist (Stahltrager, Laufkrane, korrosive Umgebungen, ...). Rostfreier Stahl 316

Wenn es nicht moglich ist, einen kollektiven Schutz fiir lhre Arbeiten in der Héhe Fixierung: Unbehandelt oder pulverbeschichtet
einzurichten, ist die automatische Seilsicherung die geeignete L&sung, um in aller

Sicherheit voranzukommen Montage: Celiefert mitim Internet verfligbaren

Hinweisen und Planen: http://extranet.somain.fr

Q Vorteile

SECURIFIL® industrie hat eine 10-jahrige Garantie.

SECURIFIL® industrie wird mit einem einfachen Verbindungsstiick gemaR EN 362 verwendet, es sind keine speziellen Schlitten oder Schieber
erforderlich.

SECURIFIL® industrie kann auf allen Arten von Untergriinden und Déchern angebracht werden.
Bei besonderen Auflagen kann lhnen unser Planungsbiiro die passende Losung anbieten.

Bestehend aus Teilen aus rostfreiem Stahl ist SECURIFIL® industrie korrosionsbestandig. Aus diesem Grund wird diese Seilsicherung in
aggressiven Umgebungen wie Mlldeponien, salzhaltigen Umgebungen und in der Lebensmittelindustrie gewahlt (je nach Ausfiihrung 304L
oder 316L).

Das Design und die Materialien, die bei der Herstellung von SECURIFIL® industrie verwendet werden, erh6hen seine Widerstandsfahigkeit
gegen mechanische StoRe, die in industriellen Umgebungen vorkommen kénnen..

Die Befestigungsteile der SECURIFIL® industrie énnen direktan Metallstrukturen angeschraubt oder angeschweif3t werden.
¢ Achsabstand:
SECURIFIL? industrie kann mit einem Abstand von 15 m zwischen zwei Zwischenstlicken installiert werden. Bei einem Abstand von mehr

als 15 m sollten Sie sich fiir die SECURIFIL® renforcée.

e Nutzer:
SECURIFIL® industrie unterstiitzt bis zu 3 Nutzer.

Bei besonderen Auflagen kann unser Planungsbiiro Ihnen die passende L&sung anbieten.

In Ubereinstimmung mit der Norm ist eine Software zur Berechnung der Kréfte verfiigbar in unserem Extranet (extranet.somain.fr).

e Optionen
Erhaltlich mit Halterung aus verzinktem Stahl oder Edelstahl.
Spezifische RAL-Farben auf Anfrage (Standard: RAL 7038).

Unsere Entwicklungsabteilung steht Ihnen gerne zur Verfiigung, um lhnen mafigeschneiderte Lésungen fiir jede Situation anzubieten.

Z.1 de Monterrat CS 70013, 42501 Le Chambon-Feugerolles, France
Telefon : +33 77 40 54 38

E-mail : securite@somain.fr / Webseite : www.somain.fr



Anwendungen: Beton, Metal , Holzstruktur, usw...

® : .
SECURIFIL® indsutrie I HORIZONTALE SEILSICHERUNG Standard: EN 795 Klasse C

e Element

Diese Bauteile sind grundlegend fiir alle Seilsicherungen von SECURIFIL® industrie.

REF : 100145

Ende aus Edelstahl, 4 L6cher

Befestigung: M12 oder durch SchweifSen auf
Metallstrukturanpassbar an Metallstruktur,
Betonuntergrund, Spezialuntergrund aus
unserem Angebot.

Achsabstand: 100 x 80 mm

REF : 102188

Zwischenrolle flir vertikalen Winkel.
2 Locher.

Achsabstand: 100 mm

Befestigung: M10 oder M12

REF : 102132
Aluminium-Kabelklemmen-Satz
Durchmesser 10 mm.

+ 1 Edelstahl-Kernkabelschuh
Durchmesser 10

REF : 100476
Edelstahl-Gabelkopf-Energieddmpfer,
der an einem Ende der Seilsicherung
installiert wird und die Belastung im
Falle eines Sturzes reduziert.

REF : 102320

Verstellbare Aluminium-Eckumlenkung V2.
Maximal alle 15 m.

Achsabstand: 2 L6cher 100 mm
Befestigung: M10 oder M12

REF : 100452

Die Kabelklemme fiir Edelstahlkabel mit
einem Durchmesser von 10 mm wird
in unserer Werkstatt hergestellt und
verbindet das Kabel mit dem Fallddmpfer.

REF : 100148

Zwischenstlick aus Edelstahl, positioniert
maximal alle 15 Meter.

Befestigung : M12 oder durch

Schweiflen an der Metallstruktur.
Anpassbar an Metallstruktur,
Betonuntergrund, Spezialuntergrund aus
unserem Lieferumfang.

Achsabstand: 72 mm

REF : 100149

Osen- /Gabelkopf-Spanner aus Edelstahl,
ermdglicht die Einstellung der Spannung
der Seilsicherung bei der Montage.

REF : 101822

Satz: Klemmnuss + Herzkabelschuh aus
Edelstahl. Durchmesser 8mm.

2.l de Monterrat CS 70013, 42501 Le Chambon-Feugerolles, France

Telefon : +33 (0)4 77 40 54 38
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Anwendungen: Beton, Metal , Holzstruktur, usw...
Standard: EN 795 Klasse C

Horizontate Seisicherune || SECURIFIL® industrie

e Element

Diese Bauteile sind grundlegend fiir alle Seilsicherungen von SECURIFIL® industrie.

REF : 100124

SOMAIN-Verplombung.

Wird an der Spannvorrichtung befestigt,
sodass eine Verdnderung der Seilspannung
verhindert wird.

Riickverfolgbarkeit durch eine eindeutige
Seriennummer.

REF: 100118
Kabel aus rostfreiem Stahl.
Durchmesser 10 mm 7 x 19.

O/ EE—— (]
‘ @ LIFELINE/ LIGNE DE VIE

SECURIFIL ©

terie . 00000 rication : 2020

( E.P.I conforme
| auxnormes
Européennes

Email : securito@som: Vv somain.fr
Distributor / Distributeur

Installer / Installateur

Personal Protective
Equipment OBLIGATORY

Equipement de protection
individuel OBLIGATOIRE
- - Y

|

REF : 100886

Beschilderung: Tragen von PSA
obligatorisch, aufzustellen fiir jeden
Zugang zur Seilsicherung.

Auf Anfrage auch in der Sprache lhrer Wahl
erhdltlich, mit der Méglichkeit, Ihr Logo
einzuftigen.

REF : 102128
Unbearbeitete Alu-Halterung fiir den
obligatorischen Plakataufkleber.
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