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Bruccen en TraPPEN || SECURITOIT® escalier

Trap

Beschri,

SECURITOIT® escalier is een technisch collectief toegangsmiddel in een profiel van
aluminium. Deze kan worden aangepast aan verschillende hellingshoeken (van 21° tot
45°), en kan aan één of beide zijden worden voorzien van een aangepaste reling.

De elementenvan de SECURITOIT® escalier zijn gestandaardiseerd, maar de configuratie
van de trap en de bevestigingen zijn vaak maatwerk.

Ons ontwerpbureau kan oplossingen aanbieden die aangepast zijn aan bijzondere
configuraties (hoeken, muurbeugels, trapportalen, enz.).

SECURITOIT® escalier is licht, snel en gemakkelijk te installeren.

De treden en de vlonders zijn voorzien van antislipnoppen.
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Tussen hoeken van 45° en 70° maken wij trapladders op maat. De reling van SECURILISSE® kan worden aangepast aan de

gehele lengte van de bruggen en trappen van SECURITOIT®.
Deze kan aan één of aan beide zijden worden toegevoegd,
afhankelijk van de configuratie van de plek.
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@ Speciale configuraties
SECURITOIT® is een assortiment met loopbruggen en trappen die volledig compatibel zijn met elkaar.

Deze compatibiliteit maakt het mogelijk de conformiteit van een gebied als geheel te beschouwen, ongeacht veranderingen in hellingen
en niveaus.
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